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1.0 Symboly a varovani

1.1 Spinace a svétla

Pristrojovy spinac: kdyz je pristrojovy spinac v provozu teplotni okruh
rizeni je napajen.

C

A\
J

Kontrolka zahfivani: prilehla kontrolka sviti nebo blika, coz
. . . v o] Ve .
signalizuje, ze se do elementu proudi energie.
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1.2 Obecnhé varovani

NEBEZPECT - Elektricky $ok. PFectéte si varovani vytisténé vedle
tohoto symbolu.

VAROVANI: Nebezpedi smrtelného zranéni.

NEBEZPECI - Horky povrch. Prectéte si varovani vytisténé vedle
tohoto symbolu.

VAROVANI: VSechny povrchy pece mohou byt horké.

NEBEZPECI - Prectéte si varovani vytisténé vedle tohoto symbolu.

> B B

Upozornéni - dvojity pol / neutralni pojistky

>
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2.0 Instalace

2.1 Rozbaleni a manipulace

PFi rozbaleni a manipulaci s peci jej vzdy zvednéte za zakladnu. Nepouzivejte dvirka
nebo jiné vycénélky krytu nebo dalsi soucasti pro prenaseni a manipulaci pece. Pokud je
to mozné, pouzivejte dva nebo vice osob pro prenaseni pece.
Pred pouzitim opatrné odstrante veskery obalovy material z pece a jejiho okoli. Pfi

v 7 V4 7 .70 . v ran
odstranovani obalovych materialu se vyvarujte poskozeni izolace pece.

POZNAMKA: Tento vyrobek obsahuje zaruvzdorné keramické vlakno
(zndmé také jako hlinikova silikdtova vina - ASW). Informace o
manipulaci s timto materialem viz kapitola 7.2.

2.2 Umisténi a nastaveni

Umistéte pec na rovny povrch v dobfe vétraném prostoru.
Umisté&te mimo jiné zdroje tepla a na nehoflavém povrchu, ktery je odolny vaéi
7 J4 g 7 s .70

nahodnému rozliti nebo horkym materialum.

Povrch, na kterém je zarizeni namontovano, musi byt stabilni a nepodléha pohybu ani

vibracim.

Vygka montédZniho povrchu je dileZitd pro zabran&ni namahani obsluhy pti nakladani a
7 7 V4 o]

vykladani vzorku.

Neni-li v této prirucce uvedeno jinak, ujistéte se, ze zezadu a ze stran pece je

nejméné 150 mm volného mista. Na odvadéni tepla je nad peci zapotrebi volné misto.
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2150 mm

V zavislosti na aplikaci mUzZe byt vhodné umistit zafizeni pod odtah. Ujistéte se, Ze
béhem pouzivani je odtah zapnuty.

Zajistéte, aby pec byla umisténa tak, aby mohla byt rychle vypnutd nebo odpojena od
elektrické sité.

Za zadnych okolnosti nesmi byt na peci umistény zadné predmeéty. Vzdy se
ujistéte, Ze ventilacni otvory v horni Casti pece jsou bez jakychkoliv
prekazek. Vzdy se ujistéte, ze vSechny chladici vétraci otvory a chladici
ventilatory (jsou-li ve vybaveé) jsou bez jakychkoliv prekazek.

2.3 Komin

Komin je délky potrubi. Pokud je dodavan v nezménéném stavu, vlozte jej do otvoru v
horni ¢asti plasté.

Pokud se ma pec pouzivat k ohfevu latek, které vypoust&ji vypary, muiZe byt pfimo nad
vyvodem komina umistén kanal pro odvod koufe o priméru 75 mm az 150 mm.

Neprovadéjte utésné&né spojeni s kominem pece, protoze to zplsobuje nadmérné
proudéni vzduchu komorou a vede k Spatné rovnomeérnosti teploty.
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A—p
Klavesa
\ I D A Kanal (prdmér 75 mm - 150 mm)
/‘ B Okolni vzduch se vtahuje do potrubi
/ N
A ‘ C Komin
&
B H 25 mm svisla mezera mezi kominem a potrubim
C —

2.4 Elektrické pripojeni

& Doporucuje se pripojeni kvalifikovanym elektrikarem.

Tato pec vyzaduje jednofdzovy napajeci zdroj s uzemnénim, ktery mdze byt Zivy na
neutralni nereverzibilni (polarizovany), zivy na neutralni reverzibilni (nepolarizovany)
nebo zivy na Zivy.

Pred pripojenim zkontrolujte oznaceni produktu. Napajeci napéti by mélo odpovidat
napéti na stitku a kapacita napajeni by méla byt dostatecna pro proud na Stitku.

Napajeni by mélo mit pojistky v dalsi velikosti, ktera je stejna nebo vyssi nez proud na
Stitku. Tabulka nejbéznéjsich pojistek je uvedena také na zadni strané tohoto navodu.
Pokud je sitovy kabel ve vyrobnim zavodé namontovan, jsou také instalovany vnitfni
pojistky. Je nezbytné, aby obsluha zajistila spravné pojistky u pece.

Pece s napajecim kabelem z vyrobniho zavodu jsou navrzeny tak, aby byly propojeny
primo s izolatorem nebo vybaveny konektorem.

Pece bez napajeciho kabelu z vyrobniho zavodu vyzaduji trvalé pripojeni k pojisténému
a izolovanému napajeni. Elektricky pristupovy panel vyrobku by mél byt docasné
odstranén a pfipojeny k internim terminalim.

Pokud je vyrobek pfipojen pomoci sitové zastréky. Zastréka by méla byt v dosahu
obsluhy a méla by byt snadno odmontovana.

Pri pripojovani vyrobku k odpojovacimu spinaci zajistéte, aby oba vodice (jednofazovy)
nebo vsechny zivé vodice (trifazové) by mély byt v dosahu obsluhy.

Napdajeni musi obsahovat uzemnéni.
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Elektrické pripojeni:

Typy dodavek

Terminalovy Barva —
stitek kabelu Zivy - Neutral Reverzibilni nebo
Zivy-Zivy

Dodavka

na jeden vodic

1-fazovy |L Hnédy k zivému (Pro USA 200-240V
pripojte L1)

na druhy vykonovy
vodic

N Modry k neutralu
(Pro USA 200-240V
pripojte L2)

PE Zeleny/Zluty | uzemnéni uzemnéni
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3.0 Regulator teploty

Je-li tato pec vybavena regulatorem teploty, pokyny jsou uvedeny samostatné.
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4.0 2132 Ochrana proti prehrati Popis (je-li ve vybaveé)

4.1 Popis

Eurotherm
ﬂ - ] Klavesa
. F Kontrolka
A A alarmu

B Page
C Scroll
D Down
E Up
F Zobrazit

Tento vysokoteplotni regulator je ve vybavé pece a Carbolite Gero ho dodava
pripraveny k pouzivani.
Jedna se o digitalni pristroj s alarmem, ktery nevyzaduje zadné dalsi ovladaci prvky na

panelu. Regulator umoznuje snadné nastaveni pozadované hodnoty prekroceni teploty
a kontroly aktualni teploty snimacem teploty.

4.2 Provoz
4.2.1 Rizeni

Vétdina produktd Carbolite Gero je vybavena pfistrojovym spinacem, ktery odpoji
napajeni regulatoru a dalSich ¢asti od ridiciho obvodu.

Pro ovladani regulatoru musi byt zarizeni napajeno a pristrojovy spina¢ musi byt
zapnuty. Je-li v obvodu zarizeni ¢asovy spinac¢, musi byt v pozici "ON".

Kdyz dojde k prekroceni teploty, regulator prerusi napajeni stykace, ktery nasledné
pterusi napajeni topnych elementl. Napajeni neni obnoveno, dokud neni regulator
resetovan.

Nékteré komponenty budou fungovat po odpojeni napajeciho zdroje v pripadé prehrati,
napr. chladici ventilatory budou i nadale fungovat, pokud je k zarizeni pripojen napajeci
zdroj. V nékterych pripadech se také nesmi tak ucinit, pokud jsou ve vybavé dalsi
moznosti (napriklad spinac dveri).

10
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4.2.2 Provoz

Pri zapnuti se kontrolka rozsviti, prochazi kratkou zkusebni rutinou a poté zobrazi
nameérenou teplotu nebo Zadanou hodnotu prekroceni teploty.

Klavesa page E umozfiuje pristup k seznamUim parametrd v reguldtoru.

Jedinym stisknutim klavesy page E se zobrazi jednotky teploty, které jsou obvykle
nastaveny na ° C; dalsi stisknuti odhaluji seznamy uvedené v naviga¢nim diagramu. Viz
kapitola 4.4.

Klavesa scroll 4 umoziiuje ptistup k parametrim v seznamu. N&které parametry jsou
pouze pro zobrazeni; jiné mohou byt zmeéneny uzivatelem.

Jedinym stiskem klavesy scroll (4 v seznamu "DomU" se zobrazi jednotky teploty; dalsi
stisknuti odhali parametry v aktualnim seznamu, ktery je uveden v navigacnim
diagramu.

Chcete-li se kdykoli vratit do seznamu "Dom{", stisknéte page E a scroll (4 soucasné
nebo pockejte 45 sekund.

Down v aup tlacitka se pouzivaji ke zméné zadané hodnoty nebo jinych hodnot
parametru.

4.2.3 Provoz pfri prekrocCeni teploty

A

Pomoci tlacitek down v aup zmeénte zadanou hodnotu prekroceni teploty. Toto by
mélo byt normalné nastaveno o néco vyssi nez je pracovni teplota (napriklad o 15° C
vyse). Produkt je dodavan s nastavenou teplotou pri prehrati na 15 © C nad maximalni
pracovni teplotou pece.

Stisknéte dvakrat tlacitko scroll (4 pro zobrazeni aktualni teploty mérené ochranou proti
prehrati. Stisknéte dvakrat, prvni stisk tlacitka zobrazi jednotky teploty (° C).

4.2.4 Alarm priprekroceni teploty

Pokud dojde k prekroceni teploty, blika indikator OP2 a také blika alarmova zprava
2FSH, stfidajici se s Zddanou hodnotou. Napajeni topnych elementd je odpojeno.

4.2.5 Resetalarmu prekroceniteploty

Chcete-li potvrdit alarm, stisknéte tlacitko scroll (4 a page B soucasns.

Je-li alarm potvrzen, kdyzZ je stale nadmérna teplota, indikator OP2 prestane blikat, ale
bude dal svitit. Alarm 2FSH pokracuje v blikani, dokud se podminky pfi pfekroceni
teploty nezmizi (pri poklesu teploty), kdyz se obnovi normalni provoz.

Pokud je alarm potvrzen pfi poklesu teploty (nebo poté, co byla zvySena pozadovana
hodnota prekroceni teploty), takze uz neexistuje prekroceni teplot, pec okamzité obnovi
normalni provoz.

11
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4.2.6 Prerusenisnimace

Systém prepinani pri prekroceni teploty pracuje také v pripadé, ze se termoclanek
ochrany proti prehrati rozbije nebo se odpoji. Zprava S.br blika, kdyz je normalné
zobrazena namérena teplota.

4.3 Zvukovy alarm

Je-li k ochrané proti prehrati dodan akusticky alarm, je normalné nastaven tak, aby
vydaval zvuk pri prekroceni teploty a prestal, kdyz je alarm potvrzen, jak je uvedeno v
casti 4.2.

Pozndmka: B&hem spousténi regulatoru muze dojit ke spudténi alarmu.

4.4 Navigacni schéma

HL [Domovska stranka @ Page Black = Progress

Pozadovana hodnota

LY prekroceni teploty scroll — Dashed =
Prostfednictvim dalSich
Pro tovarni pfistup k seznamu a moznosti
AL |Seznam pftistupl parametrim, které nejsou k dispozici
obsluze.

12



CARBOLITE
'GCEROEET

5.0 Provoz

5.1 Provozni cyklus

Tento produkt je vybaven pristrojovym spinacem, ktery odpoji napajeni ridiciho
obvodu.

Pripojte produkt k elektrické siti.

Zapnéte pristrojovy spinac a aktivujte regulator teploty. Regulator sviti a prochazi
kratkym zkusebnim cyklem.

Pouze pri volbé Ochrana proti prehrati. Pokud neni volba digitalni ochrana proti
prehiati jesté nastavena podle potfeby, nastavte ji a aktivujte podle pokynt reguldtoru
proti prehrati.

Pec se zahreje podle zadané hodnoty nebo programu regulatoru, pokud neni
namontovan a vypnuty casovy spinac.

Jakmile se pec zahtiva, kontrolka zahtrivani sviti nejprve a poté blika, kdyz se pec blizi
pozadované teploté. Vice informaci o regulaci teploty naleznete v navodu pro regulator.

Pouze pri volbé ochrany proti prehrati. Pokud dojde k prekroceni teplotniho
okruhu, blikd kontrolka na regulatoru proti prehrati a topné elementy jsou izolovany.
NajdéEe a opravte pricinu pred resetovanim regulatoru prehrati podle dodanych
pokynu.

Chcete-li pristroj vypnout, prepnéte vypinac do polohy off. Displej regulatoru se vypne.
Pokud je produkt ponechan bez dozoru, odpojte jej od elektrické sité.

5.2 Vseobecné provozni poznamky

Zivotnost topného elementu se zkracuje prehiatim. Pec nenechaveijte
pri vysokych teplotach, pokud to neni nutné. Maximalni teplota je
uvedena na stitku s oznacenim vyrobku a v kapitole 11.0 zadni 3sti
tohoto navodu.

Pfi zahFivani velkych pfedmétd, zejména tepelnych izolantd, se vyhnéte ochrané
termoclanku pred topnymi elementy. Termoclanek je uréen ke snimani teploty v
blizkosti topnych elementd. Avdak pokud je velky objekt umist&n v komote, mize
zaznamenavat primérnou teplotu objektu a elementd, coz mGze vést k prehiati
elementd. Umoznéte, aby se velké predméty zahftivaly pfi nizsi teploté, a pak nastavte
regulator na teplotu blizkou pozadovanému maximu nebo teplotu pomalu fizené
rychlosti. Dalsi informace naleznete v pokynech k regulatoru.

Pfi ohfevu materialQ, které vytvareji kouf nebo vypary, musi byt komin spravné
namontovan a nesmi byt ucpany. V opac¢ném pripadé se v komore hromadi saze a

O v o « . 7 vrs 7 \
muzou zpusobit elektrickou poruchu topného elementu. Pokud se pec pouziva k ohrevu
materidld, které vypoust&ji kouf nebo vypary, pravidelné ho ohfejte na maximalini
teplotu po dobu jedné hodiny, pricemz komora je vyprazdnéna, aby spalily saze.

Materialy, jako jsou napriklad kalené slouceniny a jiné reaktivni soli, mohou proniknout
v 7 7, v 7 \ o] Ve v v
do oblozeni pece a napadnout dratené elementy, coz zpusobi predcasnou poruchu
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pece. PouZiti keramické vyhné& mGze byti vhodné: kontaktujte, prosim, Carbolite Gero
technické oddéleni.

5.3 Pouziti sondy

kdyzZ je pec pripojena k elektrickému napajeni, musi byt uzemnén. To se
tyka zejména kovovych termoc¢lankl, kde musi byt plaété uzemnény.
Zaruvzdorny material obloZzeni komory se stava c¢astecné vodivy pfi
vysokych teplotach a elektricky potencial uvnitf komory muze byt
libovolna hodnota mezi nulou a napajecim napétim. Neuzemnéné sondy
mohou zpUsobit vaZny Uraz elektrickym proudem.

f Jakykoli kovovy predmét, ktery se pouziva jako sonda v komore pece,

5.4 Bezpecnost obsluhy

Tato pec obsahuje bezpeclnostni spinac, ktery prerusi okruh topnych
elementd pfi oteviteni pece. Tim se zabrani tomu, aby se obsluha

& dotykala zivého topného elementu a také zabranuje zahrati pece, pokud
je ponechana otevrenda. Provoz tohoto prepinace by mél byt pravidelné
kontrolovan.

komory jeété po vypnuti spotiebice pFili§ horké. Dotykani t&chto povrchi
muZe zpuUsobit popaleniny. PouZivejte vhodny osobni ochranny oblek
nebo pockejte, az se spotrebic ochladi na teplotu okoli.

j V zavislosti na pouziti mohou byt povrchy v pracovni komore a zatizeni

Pred vyjmutim horkého predmétu z pece se ujistéte, ze mate pripravené bezpecné
misto, kam jej polozite. V pripadé potreby pouzivejte klesté, masky a rukavice odolné
proti vysokym teplotam. Tepelné odolné odévy a ochrana obliCeje mohou chranit pred
ucinky vyzarovaného tepla pri otevreni pece.

Kdyz je pec béhem provozu oteviena, dochazi ke znacnému tepelnému vyzarovani.
Neméjte v blizkosti pece zadné horlavé predméty, ani predméty, které by mohly byt
poskozeny vyzarovanym teplem.

5.5 Uprava napajeni

Systém rizeni vyrobku obsahuje elektronické omezovani vykonu. V zavislosti na modelu
a cilové zemi muze byt omezeni vykonu nastaveno na 100% nebo nizsi. Pfipadné
parametr pro omezeni vykonu OP.Hi je pristupny provozovateli, ale obecné by se nemél
menit.

Podrobné informace o nastaveni omezeni vykonu naleznete v kapitole 10.0. NIKDY
neupravujte vykon na Urover vy&$i, neZ je stavova Urover; muZe dojit k vyhoteni
pojistky a mohlo by dojit k poskozeni topnych elementd.

Limit vykonu mdzZe byt nastaven na spodni hranici, pokud ma byt pec pouzivdna pouze
pti nizké teploté: mlze to poskytnout lep&i stabilitu pti fizeni. MUZe byt nastavena na
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nulu, aby bylo mozné demonstrovat ovladaci prvky, aniz by se topné elementy dostaly
do elektrické energie; k obnoveni vytapéni resetujte na jeho standardni hodnotu.
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6.0 Udrzba

6.1 Generalni udrzba

Doporucuje se preventivni nez reaktivni idrzba. Typ a frekvence zavisi na pouziti
zarizeni; doporucuje se nasledujici.

6.1.1 Cigténi

V zavislosti na procesu se uvnitf pece mohou vytvaret usazeniny sazi. V primérenych
intervalech je odstrante zahrivanim, jak je uvedeno ve Vseobecnych poznamkach k
provozu.

Vné&jsi povrch pece muze byt &igté&n vihkym hadFikem. Nedovolte vniknuti
A vody do vnitfku pouzdra nebo komory. Necistéte organickymi

rozpoustéedly.

6.1.2 Bezpecnostnispinac

Bezpeclnostni spina¢ by mél byt pravidelné kontrolovan, aby bylo zajisténo, ze topné
elementy jsou pri otevreni pece izolovany. Za normalnich podminek by bezpecnostni
opatreni nemeélo selhat, ale mohlo by byt ovlivnéno hrubym zachazenim, koroznim
prostredim nebo pracovnim materidlem nebo vyjimecnou frekvenci pouziti.

Kvalifikovany elektrikai by mé&l zkontrolovat, zda je ptivod topnych elementl vypnuty, a
to bez ohledu na to, zda je spotrebi¢ zapnuty nebo vypnuty, kdyz je pec oteviena a
zavienya je dlleZité, aby izolace nebyla jen okrajové dosaZena. Po odstranéni vstupniho
panelu prvk{ je vhodné zkontrolovat svorky prvkd; Snimani povrchu elementu uvnit¥
pece by mohlo byt neprikazné z divodu povrchové oxidace.

Méjte na paméti, Zze pri jedné fazi by mély byt pri otevreni dveri izolovany jak zive,
tak neutralni strany elementu. Vsimnete si, ze u trifazového napajeni vsechny zive
vodicCe by mely byt izolovany pri otevreni dveri.

6.2 Kalibrace

Po deldim pouZivani miZe reguldtor a / nebo termodlanek vyzadovat opétovné
kalibrace. To je dileZité pro procesy vyzadujici presné méreni teploty nebo pro ty, které
pouzivaji zarizeni tésné pod jeho maximalni teplotou. Rychla kontrola pomoci
nezavislého termoclanku a indikatoru teploty by méla byt provedena ¢as od ¢asu, aby
bylo mozné zjistit, zda je poZzadovana Uplna kalibrace. Carbolite Gero zajistuje tyto
polozky.

V zavislosti na pouzitém ovladaci mohou pokyny regulatoru obsahovat kalibracni
instrukce.

6.3 Servis

Verder s.r.o méa tym servisnich technik{, ktefi mohou nabizet opravy, kalibraci a
preventivni Udrzbu peci a susaren jak ve vyrobnim zavodé Carbolite Gero, tak primo u
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zakaznika po celém svété. Telefonni hovor nebo e-mail Casto umoznuje diagnostikovat
poruchu a odesilat potfrebné nahradni dily.

Ve veskeré korespondenci uvedte sériové Cislo a typ modelu uvedeny na oznaceni
produktu. Sériové Cislo a typ modelu jsou rovnéz uvedeny na zadni strané tohoto
navodu, pokud je k vyrobku dodavan.

Verder s.r.o a Carbolite Gero kontaktni informace najdete na zadni strané tohoto
navodu.

6.4 Doporucené nahradni dily a sady nahradnich dild

Carbolite Gero muZe doddvat jednotlivé ndhradni dily nebo sadu polozek, u nichZ je
pravdépodobné, Ze budou pozadovany. Objednavani sady v pfedstihu mize Setfit ¢as v
pripadé poruchy.

Kazda sada se sklada z jednoho termoclanku, jednoho pouzdra, jednoho
.V 7 7 . 7 . v o
polovodicoveho rele, jedné izolace dvirek a sady elementu.

Pfi objednavani nadhradnich dild prosim uvedte podrobnosti o modelu a sériové ¢&islo, jak
je pozadovano vyse.
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7.0 Opravy a vymeény

7.1 Bezpecnostni upozornéni - Odpojeni od zdroje napajeni

Okampzité vypnéte pristroj v pripadé nepredvidanych okolnosti (napfr.
velké mnozstvi koure). Pred inspekci nechejte zarizeni vychladnout na

pokojovou teplotu.

Pred opravou vzdy zajistéte, aby bylo zafizeni odpojeno od elektrické
sité.

Pozor: V tomto zarizeni je mozné pouzit dvojité / neutralni pojistky.

7.2 Bezpecnostni upozornéni - Izolace zaruvzdornych viaken

Izolace z viny s vysokou teplotni izolaci
Zaruvzdorna keramicka vlakna, Iépe znama jako (kfemidita vina
z oxidu hlinitého - ASW).

Tento produkt obsahuje v tepelné izolaci vyrobky z alumino silikatové viny . Tyto
materialy mohou byt ve formé pfikryvky nebo plsti, tvarované desky nebo tvarQ, desky
nebo volné vyplnové viny.

Typické pouZiti nevede k 24dné vyznamné Urovni vzdu$ného prachu z t&chto materiald,
v v V4 \ O v .7 vvrs 4
avsak behem udrzby nebo opravy muze dojit k mnohem vyssim hodnotam.

IkdyZ neexistuji zddné dikazy o dlouhodobych zdravotnich rizicich, dirazné
doporucujeme, aby byly pfi manipulaci s materialy prijimana bezpecnostni opatreni.

Vystaveni prachu z vldken miiZze zplsobit onemocnéni dychacich cest.

Pri manipulaci s materialem vzdy pouzivejte schvalené vybaveni na ochranu
dychacich organd (napf. FFP3), ochranu oci, rukavice a obleceni s dlouhym
rukavem.

Vyvarujte se rozkladani odpadniho materialu. Zlikvidujte odpad v uzavrenych
kontejnerech.

Po manipulaci oplachnéte vystavenou pokozku vodou pired jemnym mytim
mydlem (ne mycim prostiedkem). Omyjte pracovni odév zvlast.

Pred zahajenim jakychkoli zasadnich oprav se doporucuje odkazovat na Evropskou
. . .7 7 o . . .
asociaci zastupujici prumyslovou vinu na vysokou tepelnou izolaci (www.ecfia.eu).

Daldi informace Ize poskytnout na vyzadani. Carbolite Gero servis si miZe také nechat
uvést veskeré opravy, které budou provedeny na misté nebo v tovarné Carbolite Gero.

7.3 Vymeéna regulatoru teploty

Dalsi informace o tom, jak vyménit regulator teploty, naleznete v pokynech regulatoru.
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7.4 Vymeéna polovodicového relé

Odpojte pec od napajeciho zdroje a odstrante odpovidajici kryt, jak je
uvedeno vyse.

Poznameneijte si ptipojeni kabell k polovodi¢ovému relé a odpoijte je.

Odpojte relé z polovodic¢ové desky nebo hlinikové desky.

Vymeénte a znovu pripojte polovodiCoveé relé, zajistéte, aby jeho spodni strana méla
dobry tepelny kontakt se zakladnovou deskou nebo hlinikovou deskou.

Vymeénte pristupovy panel.
7.5 Vyména termoclanku

Odpojte zarizeni od napajeciho zdroje. Odstrante kryt svorek, abyste ziskali
pristup k pripojenim termoclanku. Poznamenejte si termoclankové spojeni.

Kédovaci barvy kabell termo¢lankd jsou:

Termoclankova

Barva
noha
pozitivni (typ K) zeleny
negativni bily

Odpojte termoclanek od jeho svorkovnice a vytahnéte termoclanek z pouzdra ohnutim
kovového stitku nebo uvolnénim Sroubu. Doporucuje se také odstranit plast a vytrast
vSechny rozbité kusy termoclanku.

Znovu sestavte s novym termoclankem, sledujte barevné kdédovani, ujistéte se, ze
termoclanek neni zkrouceny, kdyzZ je vlozen, a ze kovovy stitek je ohnuty zpét, aby
uchopil plast.

Namontujte zpét panel s elementy.
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7.6 VMF Vyména elementu

Viz kapitola 7.2 - je potFeba masku na oblicej.

Topné elementy jsou vakuové tvarované moduly; jsou kifehké, takze jsou dodavany
nahradni dily v izolované krabic¢ce, aby nedoslo k jejich poskozeni.

Odpojte pec, odstrafite zadni panel, vytvofte planek viech vnitinich spojd na zadni
strané vyhrivaci komory a odpojte. Odstrante termoclanky a trubky.

Pomoci racny uvolnéte Ctyri Srouby, které upevnuji izolacni skrfin. Ty se nachazeji pod
izola¢ni skFini v obou krizovych podpérach. Odstrante komin pred demontazi izolacni
skriné.

Odstrante izolacni skrin opatrnym posunutim pres zadni stranu skriné pece.

Opatrné zasunte novou izolacni skrinku a upevnéte Ctyri Srouby. Nedrzte element
vloZzenim ruky do komory - element je krehky.

Pokud je to nutné, odfiznéte zbyteéné konce elementl. Opravte véechna pfipojeni
termoc¢lankd a elementl podle Vaseho planku.

Namontujte zadni panel a provozujte pec po dobu 30 minut pri 800 °C bez preruseni,
abyste zajistili UpIné vypaleni viech organickych pojiv. BEhem tohoto procesu se mize
vyskytnout urcity kouf, proto je nutné odvétravat prostor, kde je pec umisténa.

Zkontrolujte, zda pec radné reguluje, abyste vyloucili moznost, ze predchozi element
selhal kvali poruse jinde v Fidicim obvodu.
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7.7 Vymeéna izolace dvirek

Viz kapitola 7.2 - je potreba masku na oblicej.

Otevrete dvirka a vyjméte kryt dvefi z nosice izolace.

Odstrante starou izolaci posunutim smérem nahoru z jeho nosice.

Zasunte novou izolaci do nosic¢e a ujistéte se, ze izolace je spravné umisténa.
Namontujte zpét kryt dveri.

PFri prvnim ohrevu pece po vymeéné zajistéte dobré vétrani: oCekava se emise nékterych

vypard.
AL

— A2

Bl

Klavesa

A Dvirka (pohled zezadu)

Al [ Krytdvifek

A2 | Upeviovaci Srouby

A3 | Nosic izolace dvirek

A4 | Drzaky dvirek

B Izolace dvifek

Bl |[Vrsek

7.8 Vymeéna pojistek

Pojistky jsou na schématu zapojeni oznaceny typovymi kddy, napr. F1, F2. Dalsi
informace o pojistkdch naleznete v kapitole 10.0.

V zavislosti na modelu a napéti mohou byt ve vybavé rdzné typy pojistek.

Pokud néktera pojistka selhala, je vhodné, aby elektrikar zkontroloval vnitfni obvody.
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Vymérite véechny vadné pojistky spravnym typem. Z bezpeénostnich ddvodd
nezapojujte pojistky s vétsi kapacitou bez predchozi konzultace Carbolite Gero.

Pojistky jsou umistény v misté vstupu kabelu. Vyjméte zadni panel nebo zadni panel
ridiciho modulu, abyste ziskali pristup k pojistkam.
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8.0 Analyza poruch

A. Pec se nezahriva

Kontrolka : , :
1. | HEAT je P | Topny element selhal 2 Zko,ntrQIUJte take, zda SSR pracuje
. spravne
zapnuta
Kontrolka Regulator vykazuje iz ,
2. | HEAT je P | velmi vysokou teplotu 4 Termoclanek ma poruchu nebo
. ; . chybu kabelaze
vypnuta nebo kod, napr. S.br

Spinac dveri (pokud je ve vybaveé)
muZe byt vadny nebo je tfeba jej
nastavit

N Regulator vykazuje )
nizkou teplotu

) Konektor / relé (je-li ve vybavé)
muZe byt vadny

Spinac zahtivani (je-li ve vybavé)
P | mGzZe byt vadny nebo je tfeba jej
nastavit

SSR by se nemohl zapnout kvdli

) vnitfni poruse, chybnému logickému
vedeni od regulatoru nebo

chybnému regulatoru

Zkontrolujte napajeci pojistky a
pojistky v prostoru pro ovladani
pece

) Na regulatoru nesuviti )
zadné kontrolky

Reguldtor mGzZe byt vadny nebo
P | nedostdva pfivod kvili chybnému
spinaci nebo chybé kabelaze.
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B. Pec se prehriva
Pec se zahtiva pouze Regulator vykazuje
1. | pfi zapnutém spinadi velmi vysokou Regulator je vadny
pristroje teplotu
, . Termodldnek muZe byt vadny
Regulator vykazuje Oy L v
, nebo muze byt odstranen z
nizkou teplotu v ,
vyhrivané komory
Termoclanek mize byt
nespravné pripojen
Regulator mdzZe byt vadny
I_Dec selzaljrnv/la, kdyz SSR se nezdatilo le<ontrollu3te, zdalngdoslo ,kv
2. | je vypinac pristroje "ON" nahodnemu selhani kabelaze,
vypnuty které by mohlo pretizit SSR
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9.0 Schémata zapojeni

9.1 WA-11-30

Nasledujici pripojeni ukazuji jednu fazi s neprimym bezpecnostnim spinacem.

FIL
L BU __RIR
N ] 1
1 R1/2
L R !
] .
1
PE —||| F2 I:I I:I F2 :
GRIY 1
1
oo d_- 4 1
1 ! 1
1 ! 1
SW, ! 1
1 ! 1
- e ] - m = -]
1
R SSW ' BU
~— [ Ri }—
\
. F3 2y 3
c > I [
T — EL
| | -] 55R
G
Klavesa
F1, F2, F3 | Pojistky
FIL Filtr
R1/1, R1/2 | Reléovy stykac
R1 Relé
C Regulator teploty Kabely
TC Ridici termo¢lanek BU [ Modry
SSR Relé pevného stavu R Cerveny
SSW Bezpecnostni spinac¢ GR/Y | Zeleny + Zluty
\Y, Zahtivaci lampa G Zeleny
EL Element(y) P RiZovy
SW Pristrojovy spinac (e)
N Neutralni
L Zivy
PE Uzemnéni
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9.2 WA-11-31

Nasledujici pripojeni ukazuji jednu fazi s bezpecnostnimi spinaci a fizenim nadmérné

teploty.
F1 FIL
BU R1/R
N H—3 T
+ R1/2
| L — R -
L —— .
PE—| F2 I:I I:I F2 :
GRIY '
SW - :
R ssW ' BU
- —{ RT }—
O oT ——— :
! oTC ' v
'- S T
e ]
— C I
TC
[ 1 P —] SSR
G
Klavesa
F1, F2, F3 | Pojistky
FIL Filtr
R1/1, R1/2 | Reléovy stykac
R1 Relé
C Regulator teploty Kabely
oT Ochrana proti prehrati BU Modry
oTC Ochrana proti prehrati R Eerveny
TC Ridici termoclanek GR/Y | zeleny + ZIuty
SSR Relé pevného stavu G Zeleny
SSW Bezpecnostni spinac p Rﬁiov{/
\Y Zahfivaci lampa
EL Element(y)
SW Pristrojovy spinac (e)
N Neutralni
L Zivy
PE Uzemnéni
* Je-li ve vybavé
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10.0 Pojistky a nastaveni napajeni

10.1 Pojistky
F1 - F3: Viz schémata zapojeni.
_ L GEC Safeclip zobrazeného typu
, Pokud je napajeci kabel ve
Interni vybavé (sklo typu F do 16 A)
F1 |dodavka ' o
Pojistky Pokud jsou ve vybavé na desce |38 MM x 10 mm typ F
nékteré typy filtrd EMC. namontovany na desce s
obvodem filtru EMC
N Na desce jsou instalovany 2 ampérové sklo tvbu F
Pojistky n&které typy filtrd EMC. P P
F2 |pomocneho 0. , L Na desce: 20 mm x 5 mm
obvodu Muze byt vynechan az do Ostatni: 32 6
hodnoty 25 Amp / faze. statniz 52 mm X 6 mm
£3|Tepelné MUzZe byt vynechédn aZ do 2 ampeéroveé sklo typu F
pojistky hodnoty 25 Amp / faze. 32 mm x 6 mm
Pozadovano, pokud neni ve s v .
Pojistky vybavé zadny napajeci kabel. sz JTenOV'ty St',tek pro proud;
zakaznika Doporudeno, pokud je kabel ve Viz nize uvedena tabulka pro
. v ! hodnoty pojistek.
vybave.
Model Faze Volty Hodnota pojistky napajeciho zdroje
VMF 10/6 1-fazovy 220 - 240 16 A
10.2 Nastaveni napajeni

Nastaveni pro omezeni vykonu (parametr OP.Hi) pro tento model zavisi na napéti. Cisla
predstavuji maximalni procentni podil ¢asu, kdy je fizena energie dodavana
elementdim. Nepokous$ejte se "zlepsit vykon" tim, Ze nastavite hodnotu vy3si nez je
doporucena hodnota. Chcete-li nastavit parametr, postupujte podle pokyn{ v ¢asti
"Zména maximalniho vystupniho vykonu" v kapitole o Fizeni tohoto navodu.

Volty (V)

200 208

220

230 240

Napajeni (%)

100 100

100

100

100

Informace o konkrétnim produktu naleznete na popisovém stitku.
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11.0 Specifikace

Carbolite Gero si vyhrazuje pravo zménit specifikaci bez predchoziho upozornéni.

Maximalni Maximalni Velikost Tobné el Cistd
Model te?a)I(cIJTaa(EIC) V;()g??kr\}\'/) komory (mm) (Ic))pneeementy hmotnost
vV |S |H (kg)
Spalovaci a Zihaci pece a testovaci pece pro uhli a koks
VMF Vakuoveé
10/6 1000 3.0 100 |210 |260 tvarované desky 45

11.1 Prostredi

Modely uvedené v tomto navodu obsahuji elektrické soucastky a mély by byt skladovany
a pouzivany ve indoorovych podminkéch nasledujicim zplsobem:

Teplota: 5°C-40-°C
Relativni Maximalné 80% az do 31 °C klesajici linearné na 50% pri 40
vihkost: °C
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Vyrobky, které najdete v tomto navodu, jsou pouze malou Casti Siroké Skaly susaren,
komorovych peci a trubkovych peci Carbolite Gero vyrabénych pro laboratorni a
primyslové pouZiti. Pro vice informaci o nasich standardnich produktech nebo
produktech na zakazku nas prosim kontaktujte na nize uvedené adrese nebo se obratte
na nejblizSiho prodejce.

Pro preventivni Udrzbu, opravu a kalibraci vSech peci a susaren kontaktujte:
Verder s.r.o

Vodnianska 651/6, 198 00 Praha 9 - Kyje

Tel: +420 603 547 119

info@verder.cz

Carbolite Gero Ltd,

c Parsons Lane, Hope, Hope Valley,
ARBOLITE S33 6RB, England.
Telephone: + 44 (0) 1433 620011
’GERD 30-3000°C Fax: + 44 (0) 1433 621198
Email: Info@carbolite-gero.com
www.carbolite-gero.cz

Copyright © 2018 Carbolite Gero Limited
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